% United
Technologies

Climate | Controls | Security

ATS1116

ATS Master betjeningspanel med 4x16 tegn, LCD og
indbygget kortleeser

Betjeningspanel

ATS1116 er en betjeningsenhed til ATS
sikkerhedscentraler. RAS serien (Remote Arming Station)
bestar af en reekke betjeningsenheder og kortlaesere, der
kan anvendes bade indendars og udendars. ATS1116
kan bruges til opseetning og betjening af systemet, samt
ved abning af dare, tilkobling og frakobling. ATS1116
giver en overskuelig status pa dit sikkerhedssystem,
bade visuelt og med lyd indikeringer.

Stort LCD display
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Detaljer

ATS1116 har et moderne design. Teksten i LCD displayet
star klart og er let leeselig med 4 x 16 tegn, den
anvendes til visning af systemprogrammering, alarmer og
adgangskontrol funktioner. Displayets synsvinkel og
enhedens lydstyrke kan indstilles via tastaturet.
Betjeningspanelets 4 piletaster ger det nemt for brugeren
navigerer gennem programmering og almindelige
funktioner og yderligere 6 funktionstaster, ger den
brugervenlige betjening komplet.

Indbygget kort laeser

ATS1116 har en indbygget SmartCard kortleeser.
ATS1116 kan bruges til at tilkoble / frakoble, ved at
bruge PIN kode eller kort eller kombinerede til
hgjsikkerheds opgaver. Den kan anvendes med
forskellige kort visninger som er muligt for ATS
centralerne. En bruger kan tilkoble systemet om aftenen
ved at vise sit kort 3 gange inden for 10 sekunder. En
anden mulighed er at programmere darene, séledes at
visning af kort 1 gang oplaser dgren

Indikation

Fire status lysdioder opdaterer lgbende brugeren om
tilstand, fejl, adgangskontrol og alarmer. Grgn - nar
centralen far stram fra AC forsyning. Gul - viser en
systemfejl. Bl4 - Blinker nér adgang til et af centralens
omrader gives. Rad - lyser nar der er alarm Viser status
for 16 omrader med lysdioder pa fronten. LCD displayet
viser detaljeret status p& alarmer og tekst beskeder. ®
LED dioden lyser, nar et omréade er tilkoblet. « LED
dioden blinker langsomt, nar der er fejl. ® LED dioden
blinker hurtigt, nar der er alarm.

e 4 x 16 karakterer i LCD display
e Justerbar lygiver
e Justerbar kontrast pa LCD display

e Status indikering for 16 omrader
e Indikering af der &ben



ATS1116

ATS Master betjeningspanel med 4x16 tegn, LCD og indbygget kortlaeser

Tekniske specifikationer

General

User interface 2 x 16 Char LCD, Touch Buttons

Product line ATS Master

Status LEDs 16

Integrated reader Proximity
Communication

Communication type Wired
System

Addressing type DIP Switches

Supported cable type WCAT 52/54 or equivalent
Inputs/Outputs

Outputs 1

Inputs 1

Output type 50 mA Max

Input type Request to Exit
Electrical

Operating voltage 9-14VDC

Power supply type VDC

Current consumption 35 mA typical

165 mA max

Physical

Physical dimensions

92 x 165 x 25 mm

Colour White
Form factor Vertical
Cover Flip Cover

Mounting type

Surface Mount

Environmental

Operating temperature 0 to +50°C
Relative humidity 0 to 95% noncondensing
Environment Indoor
IP rating 30
Standards & regulation
EN50131 grade Grade 2
Compliancy CE, RoHS
Supply voltage
9-14 VDC Max

Current consumption

Normal (all areas armed) 35 mA @ 13.8 VDC

Maximum

165 mA @ 13.8 VDC

Outputs

Open collector

15 VDC Max @ 50 mA Max

Dimensions

with cover (W x H x D)

92 x 165 x 25,4 mm

Operating teperature

0to +50°C

Humidity

95% non condensing
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