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ATS1190

Advisor SmartCard kortleeser

Produkt oversigt

ATS1190 SmartCard kortleesere tilsluttes direkte pa ATS
centralens RS485 databus, eller til en 4-darscentral.
Enheden kan konfigureres og adresseres via et ATS
betjeningspanel. Sikkerhedsindstillinger som (Site-kode
& 4-byte sikkerhedskode) er kun programmerbare via
TITAN software og konfigurationskort. ATS1190 leveres
som standard med en aftagelige hvid front, som kan
udskiftes med en af fire andre farver (se
bestillingsoplysninger).

Kort og naglebrikker i hgj kvalitet

Detaljer

Bade SmartChip og antenne er indbygget i kort og
brikker. Det er muligt at printe pa kortene. ATS1472 kort
har indbygget en magnetstribe, der kan anvendes til
tidsregistrering eller andre opgaver.

Sikkerhedsfunktioner

Med ATS SmartCard teknologi er muligt at programmere
en unik 4 milliarder, 4-byte, kombinationssikkerhedskode.
Dette betyder at kortet anvender 3 indifikationer til at
lase op, &bne og frakoble - kortnummer, systemkode, og
4 byte sikkerhedskode. Nar en 4 byte sikkerhedskode
forst er programmeret ind i kortet, er det ikke laengere
muligt at leese hukommelsen i kortet fra en anden leeser
eller en anden TITAN software og programmeringsenhed
kombination. Kommunikationen mellem TITAN og
programmeringsenheden kan ogséa veere adgangskode
beskyttet for at sikre at 4 byte sikkerhedskoden, blive
anvendt pa en anden PC med TITAN software.

Lees/skriv kryptering

ATS SmartCard teknologi indeholder ogsé en eksklusiv
lees/skriv kryptering. Nar et kort praesenteres for en
leeser, hentes data ind i leeseren, krypteres og sendes
tilbage til kortet. Leeserne kan ogsé opseettes til at
fungere som stand-alone enheder eller veere tilsluttet en
kontrolenhed, som feks. en kontormaskine eller
salgsmaskine. Denne funktion giver mulighed for at give
kreditpoint til kortets bruger, som sé treekkes fra pa et
forbrugs basis. Op til 65535 kredit kan allokeres i op til 4
forskellige konti med 16 adgangs niveauer og 4
lokationer. Laeserne bestemmer i hvilken af konti, som
der bliver fratrukket kredit og antallet af kredit pr.
leesning.

e Konstruktion i epoxy der beskytter den mod vind
0g vejr.
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Tekniske specifikationer

Technology
Reader type Proximity, Smart Card
Reader operating- 125 KHz

transmitting frequency
Supported technology 125 HiTag 2

kHz
System
Reading distance 6to8cm
Max. reader distanceto 1.5 km
panel
Supported card types HiTag2
Addressing type Card Addressing, Keypad Addressing,
Software Addressing
No. of LEDs 1 blue LED, 1 red LED
No. of covers included 1 white cover
Reader accessory Optional Color Covers

Interface & connections

Interface ATS RS-485
Connector type Pigtail
Pigtail length 250
Inputs/outputs
Inputs Request to exit
Outputs 1 Open Collector (25 mA)
Tamper type
Pry-off tamper Yes
Operation
PIN keypad No
Electrical
Operating voltage 9to 14 VDC
Current consumption 25 mA typical
80 mA max.
Physical
Physical dimensions 36 x 110 x 20 mm
Colour White
Material Plastic
Mounting Type Surface Mount
Environmental
Vandal proof No
Operating temperature -35to +66°C
Relative humidity 93% non condensing
Environment Indoor / Outdoor
IP rating P54
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