Brandalarm.

Vejle Brandvasen. Telefon 7681 2850

Fejlalarm.

Séfremt der udlgses en fejlalarm i boligen folges instruktionen pa bagsiden af dette
ark. ' '

Alarmpanelet er placeret pé: vaeggen ved indgangsder til sprinklercentralen.
Betjeningsnegie henger ved alarmpanelet.

Sprinklercentralen er beliggende til hgjre for udkerslen mod syd.
Alarmsignalet overfores ikke til Vejle Brandvasen.

Alarm.
Ved brand: Udles brandtryk i trappegang udenfor indgangsder.
Alarmsignalet overfores direkte til Vejle Brandvasen
Ved brand:
¢ Bevarroen
¢ Luk vinduer og dere

Forlad bygning
e F4i alle med ud

Afvent Brandvasnet



Dansk

Enhedsheskrivelse
a Lysstyrke og farve
k Dgrdbnerknap

¢ LED-indikator

d Taletast

@ Mikrofon

Besvarelse af deropkald

Du kan tage imod samtalen inden
for 45 sekunder, efter at den sidste
ringetone har lydt, ved at trykke pd
taletasten, Samtalen afsluttes ved at
trykke kort pé taletasten, Det indven-
dige systern overfarer altid kun sprog

Ved et aktiveret opkald tryk da p&
taletasten og derdbnertasten og hold
dem nede i 3 sekunder,
Opkaldstone-melodien kan indstilles
ved at trykke pi taletasten, Den
indstillede opkaldstone-melodi
gemmes,*

Opkaldstonens lydstyrke
Taletasten og derabnertasten trykkes
ned og holdes nede i 3 sekunder, den
indstillede lydstyrke for apkaldstane
heres, Lydstyrken kan gges i 5 trin
ved at trykke pd taletasten. Den ind-
stillede lydstyrh med det

i en retning og skifter
Fungerer det automatiske skift ikke
pé grund af meget stej ved derstati

samme.*

onen, kan ingen fra

til indendars brug til darstationen
fremtvinges ved at trykke pa taleta-
sten og holde den nede,

Aktivering af doribner

Nér De trykker pa derabnerknappen,
abnes den der, hvor seneste opkald
blev foretaget, i 3 sekunder.

Fkobling af ringeklokke

Denne funktlon er kun tilgeengelig,
hvis der ikke er foretaget darkald
eller fares en samtale.

Trykkes to gange pa taletasten,

fra- og tilkobles alle ringetoner igen;
som henvisning til, at lyden er blevet
slukket, lyser LED-lampen red, Nar en
beszgende ringer pd daren, si kenge
stationen til indendars brug star pa
mute, blinker LED-lampen.

Valg af dar station

Tryk pé taletasten for at opbygge en
forbindelse til derstationen, hvor der
sidst blev ringet fra,

Aktivering af lys

Trykkes to gange pa derdbnertasten,
ta@ndes belysningen, hvis din elek-
triker har tiksluttet denne,

Opkaldstone-melodi

Der kan valges mellem 11 opkald-
stone-meladier. Der indstilles aftid
opkaldstone-melodien tif den der,
hver der sidst blev ringet fra, tryk
altsé farst pd ringeklokken pd hoved-
daren eller entréderen, {Til internt
opkald elter gruppeopkald kan der
0gs4 valges en anden opkaldstane-
melodi).

Nar der findes en takeforbindelse,
tryk da pé taletasten og deribnerta-
sten og hold dem nede i 3 sekunder.
Lydstyrken kan gges i 5 trin ved at
trykke pd taletasten. Den indstillede
Iydstyrke gemmes med det samme.*

Lysstyrke og farve

Lysstyrke og farve kan oges i 7 trin
ved at trykke pé tasterne, Den indstil-
lede vardi gernmes med det samme.

Programmering af tryk

Tasterne kan ogsd konfigureres med
andre funktioner. Yderligere oplys-
ninger fas hos Deres elinstallater,

Vedligeholdelse

Renggr kun indendgrsmodelten med
en bled, fugtig kiud, der er dyppet

i mildt sabevand, Tar rengaring,
skrappe rengaringsmidler og sku-

remnidler kan beskadige overfladen,
Detaljerede plejetlps kan downloadk
under wwwisiedle.com.

Service

Med hensyn til garanti gaelder

lovens bestemmelser, Udskifining
af enheden ved service foretages af
Deres elinstallatar.

* Timeout for programmering efter
10 sekunder maktivitet.

VIB 150-0

SSS SIEDLE

Bedienungsanleitung
fir den Endkunden
Video-dnnenstation
Siedle Basic

Operating Instructions
for end users
Video indoor station
Siedle Basic

Notice d‘utilisation

pour le consommateur
Platine intérieure vidéo
Siedle Basic

Istruzioni per l'usa
per il cliente finale
Posto interno video
Siedle Basic

Gebruikershandleiding
voor de eindgebruiker
Video binnenstation
Siedle Basic

Betjeningsvejledning
1l slutbrugeren
Video-svartelefon
Siedle Basic

Bruksanvisning

far slutkunden
Video<inomhusstation
Siedle Basic

Instrucciones de empleo
para el cliente final
Estacién interior de video
Siedle Bask

Instrukeja obstugi

dla odbiorcy kotcowege
Stacja wewnetrzna wideo
Siedle Basic

WHCTpYKUMA No aKcrifyaTaumu
ANA KOHEYHBIX K/IMEHTOB
BHYTPeHHAA BHOeOnAHaNb
Siadle Basic
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5SS SIEDLE

Video-svartelefon Siedle
Basic
VIB 150-0

200049270-01

@
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Produktbeskrivelse

Video-svartelefon Siedle Basic: Handfri videostation til frembygningsmontage.

Introduktionsenhed med alle vaesentlige funktioner i Siedle-kvalitet. Reduceret, ergonomisk design med nem
betjening og klare symboler, fremragende akustik og billedgengivelse.

Funktioner
Opkald, tale, se, derabning, lys

Highlights

¢ Intuitiv, sikker betjening med kun to klart differentierbare knapper

¢ Knapdesign med tilstreekkelig afstand reducerer fejlbetjening (tilfaeldig dgrdbning)

¢ Fremragende talegengivelse og hgj lydstyrke takket vaere optimeret akustik

¢ Forsteklasses videotransmission

e Automatiseret ibrugtagning (Plug+Play)

¢ Praktisk 2-trins-montering: Grundplade med tilslutningsklemmer kan praeinstalleres, veaerktejsfri slutmontering

Yderligere specifikationer

¢ 8,8 cm (3,5") stort TFT-farvedisplay

¢ Farve og lysstyrke kan indstilles i syv trin

¢ Samtale- og opkaldslydstyrke kan indstilles i fem trin

¢ 11 opkaldstoner

¢ Opkaldsdifferentiering: Etageopkald, 2 derkald og internt opkald af standard-/komfort-svartelefoner
e LED-statusvisning: indgdende opkald, samtale aktiv, slukkes for lyd (mute)

¢ Dgrabner-/lysfunktion via busledning

¢ Manuel dertilkobling ogsa uden derkald

e Parallelkobling af maks. 8 svartelefoner uden intern taledrift

Made in Germany
Designet, konstrueret og produceret i Furtwangen i Schwarzwald

Tekniske specifikationer

Driftsspaending: via In-Home-Bus
Driftsstrem: ved forsyning over +M/-M maks. 300 mA
Mal (mm) b x h x d: 135x 115x 24

Datablad - Video-svartelefon Siedle Basic
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STOP CENTRAL LYD
Afstil lydgiveren i centralen ved )
0 at trykke pa “STOP CENTRAL LYD"
- tasten
Afstil alarmgivere ved at trykke AT
9 pa “ALARMGIVERE FRA/TIL"
~tasten

¥

FLEREALARMER
—
@ Kontroller om der er flere alarmer ‘ Eller

Tryk pa tilbagestillingstasten
@ indtil lyden stopper, | TILBAGESTL

centralen gar derefter tilbage 1

til normaltilstand.*

* - Hvis alarmen ikke kan tilbagestilles: o am
Tr!k pa "FRAKOBLING" -tasten nér den (Tu:"iw’f— LT |
pageeldende adresse vises i displayet og

tryk pa tilbagestil igen.
Kontakt vicevaert for genindkobling af alarm.

Anker & Nygaard ApS



